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Be sure.

Thermometre pour
denrées alimentaires

testo 105

Idéal pour les applications dans le domaine de

I'agroalimentaire

Pointes de sonde facilement interchangeables

2 valeurs limites réglables

Alarme visuelle et sonore

Affichage 1 ligne, écran rétro-éclairé

Robuste, étanche a I'eau (IP65)

Certifié selon EN 13485

il est étanche selon I'indice IP65, vous pouvez le
I’eau, le rendant ainsi hygiénique. Grace a sa




testo 105

Be sure.

Caractéristiques techniques / Accessoires

Type de capteur CTN

testo 105 Etendue de mesure -50 ... +275 °C
|
[ ) Précision + 0.5 °C (-20 ... +100 °C)

testo 105, thermomeétre de pénétration ‘-‘—"r + 1 digit +1°C(-50...-20.1 °C)
3 téte de mesure standard, écran rétro- . +1 % v.m. (+100.1 ... +275 °C)
éclairé, indice de protection IP65, livré — f " - - .
avec clip fixation ceinture et/ou mural et Résolution 0.1°C
pile
Réf. 0563 1051 Caractéristiques techniques générales

Temp. d'utilistion -20 ... +50 °C

Temp. de stockage -40 ... +70 °C

Temps de réponse

Cadence de mesure

ty, = sonde courte / longue : 10 s, sonde
pour produits congelés : 15 s
(dans de la viande congelée env. 60 s)
05s

Type de piles Pile bouton LR44 (4 piles)

Autonomie des piles 80 h

Auto-Off 10 min

Dimensions 145 x 38 x 195 mm (sans sonde)

Boitier ABS

Affichage LCD, 1 ligne

Poids 139 ¢

Indice de protection 1P65

Norme EN 13485
Lot Réf.
Set testo 105, thermometre de pénétration avec pointe de sonde standard, pointe de sonde pour aliments congelés, 0563 1052
pointe de sonde plus longue et fixation murale et/ou ceinture dans mallette alu
testo 105 avec pointe de sonde pour aliments congelés, support pour ceinture et mural et pile 0563 1054
Accessoires pour appareil de mesure Réf.
Téte de sonde standard, long. 100mm 0613 1051
Pointe de sonde pour aliments congelés, long. 90 mm 0613 1052
Téte de sonde, long. 200 mm 0613 1053
Certificat d’étalonnage raccordé en température pour les sondes d’ambiance / d’immersion ; 0520 0041
points d’étalonnage : -18 °C et 0 °C
Piles rondes de type LR 44, 1.5 Volt (4 piéces) 0515 0032
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